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MERIDA WOOD-EFFECTIN ®

ВУД-ЭФФЕКТИН
Средство для придания блеска деревянным поверхностям
Средство с полимерами, придающее блеск деревянным поверхностям, покрытым лаком.

Применяемый согласно инструкции препарат не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение.

Особенно рекомендуется для паркетов, панелей и деревянных лестниц. Придает сильный блеск, прочность и устойчивость к истиранию, не вызывает скольжения. Не смывается при обработке средством ПАНЕЛИН. Предохраняет от пыли и грязи.

Порядок работы.

Препарат готов к применению, не разбавлять водой! 

Поверхность очистить от старых паст, грязи и пыли. Нанести средство и немедленно губкой либо тряпкой без волокон равномерно распределить его тонким слоем по всей обрабатываемой площади. Не вытирать. Температура поверхности должна быть не менее +10оС. После полного высыхания процедуру повторить.

Текущую мойку полов, покрытых препаратом ВУД-ЭФФЕКТИН, рекомендуется проводить раствором ЛАВАБИН.

Состав.

Препарат содержит диспергаторы, акриловые полимеры, органические растворители и вспомогательные вещества.

Меры предосторожности.

Работать в защитных перчатках. При попадании в глаза и на кожу, промыть большим количеством воды В случае недомогания обратиться к врачу.

Хранение.

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре не ниже +5оС. Беречь от детей! Срок хранения 12 месяцев. Дата выработки указана на упаковке.

 Артикулы:
        1 л бутылка М 340

10 л канистра МК 340
